
 สวนท่ี 6 
แผนผังแสดงผังน้ํา 

 
 
          ขอ 31 แผนผังแสดงผังน้ําพรอมดวยขอกําหนด  ไดจัดทําข้ึนเพ่ือสงเสริมและพัฒนาโครงขายระบบ
ทางน้ําเพ่ือการระบายน้ํา การปองกันและบรรเทาอุทกภัยท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี และบูรณาการความเชื่อมโยงกัน
อยางเปนระบบและสัมพันธกันท้ังภายในและภายนอกเขตผังเมืองรวม รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาแหลงน้ําให
สามารถรองรับความตองการใชน้ําในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับแผนผังการใชประโยชนท่ีดินอยางท่ัวถึง  
เหมาะสม เพียงพอ  และไดมาตรฐาน  

  การใชประโยชนท่ีดินตามแผนผังแสดงผังน้ําทายขอกําหนด ใหเปนไปดังตอไปนี้ 
  โครงการผังน้ําประเภท ผน. ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพูมีเสนตารางทแยง ใหเปนโครงการ ผังน้ําเพ่ือ
การพัฒนาระบบระบายน้ําและปองกันน้ําทวม จําแนกเปนบริเวณ ผน. 
 ขอ 32 โครงการผังน้ําประเภท ผน. เปนโครงการผังน้ําเพ่ือพัฒนาระบบระบายน้ําและปองกันน้ํา

ทวม ใหใชประโยชนท่ีดินเพ่ือการพัฒนาระบบระบายน้ําและปองกันน้ําทวมชุมชน หรือตามขอกําหนดการใช

ประโยชนท่ีดินของแผนผังอ่ืนในบริเวณนั้น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

รายการประกอบแผนผังแสดงผังน้ํา 

 
 

  โครงการทางน้ําตามแผนผังแสดงผังน้ํา มีรายการดังตอไปนี้ 

 (1)  โครงการผังน้ํา คือ 
     ท่ีดินประเภท ผน. จํานวน 1 บริเวณ ดังนี้ 
       ผน.    ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ 1๐๐ เมตร กับ 
          ศูนยกลางถนนวชิราวุธ (ถนนสาย ข 1)  
          ฟากตะวันตก และสํานักสงฆถํ้าระฆัง 
       ดานตะวันออก  จดแนวชายฝงทะเล และพ้ืนท่ีพระจุฑา
         ธุชราชฐาน 
     ดานใต   จดเสนขนานระยะ 2๐๐ เมตร กับ 
        ศูนยกลางถนนวชิราวุธ (ถนนสาย ข 1) 
        ฟากใต 
     ดานตะวันตก  จดเสนขนานระยะ 1๐๐ เมตร กับ 
        ศูนยกลางถนนวชิราวุธ (ถนนสาย ข 1)  
        ฟาก และจดเสนขนานระยะ 2๐๐  
        เมตร กับศูนยกลางถนนวชิราวุธ  
        (ถนนสาย ข 1)  ฟากตะวันตก 
  
 
 

  
 


